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INSTRUKCJA

INFORMACJE WSTEPNE
System kominowy ERFE Turbo nalezy montowac zgodnie z niniejszg in-
strukcja montazu. Przed rozpoczeciem budowy nalezy sprawdzic kazdy
element systemu. Wktady ceramiczne nalezy ostukac, ceramika powinna
wydawac dzwonigcy dzwiek.

Pozostate elementy nie mogg réwniez posiada¢ widocznych uszkodzen
uniemozliwiajacych prawidtowa prace systemu. Nalezy przestrzegac Szc-
uwag ujetych na odwrocie tej instrukgji. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢, aby nie robic najczesciej popetnianych btedéw —rys.A i B.
Montaz systemu nalezy wykonywac w kolejnosci zgodnej
Z numeracja operacji, poczawszy od numeru 1.
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WNETRZE KOMINA

rys. A

rys. B

Na koricu w ten sposéb zbudowanego systemu na ostatnig rure
montujemy dofgczony do systemu deflektor. W przypadku samodzielnie
wykonywanej ptycie betonowej nalezy pamietac, ze ptyta w zadnym
miejscu nie moze stykac sie z ceramikg, przestrzeri pomiedzy otworem
wykonanej ptyty a rurg ceramiczng to minimum 2cm. Otwor taki zale-
camy uszczelnic¢ silikonem wysokotemperaturowym.

n W kolejnych etapach montujemy dotaczone pustaki, otuline oraz
rury ceramiczne az do zadanej wysokosci. Ostatnia rura ceramiczna po-
winna wystawac ponad uzyta ptyta betonowg (samodzielnie wylana lub
dokupiona jako opcja z systemem) okoto 6-8cm. Wetne ucinamy ok. 4cm.
ponizej ostatniego zamontowanego pustaka.

n W kolejnym pustaku (P4) wycinamy w jego dolnej czesci otwor pa-
sujacy szerokoscig do gérnej czesci zamontowanego wczesniej pustaka
(P3) i wyczystki. Po przygotowaniu pustaka montujemy go, przestrzen
pomiedzy obudowg a wyczystka uzupetniamy otulina.

Montujemy kolejny pustak (P5), powtarzamy czynno$¢ z wetng. Pr-
zygotowujemy kolejny pustak (P6) poprzez wyciecie w jego gérnej czesci
otworu na tréjnik spalin. Nalezy pamietac, aby trojnik spalin z
kazdej strony miat przestrzen 5-8cm. z kazdej strony na pozniejszy
montaz dotgczonej ptyty czotowej. Po przygotowaniu pustaka (P6) mon-
tujemy go, nastepnie wktadamy otuline i przystepujemy do przyklejenia
tréjnika spalin do tréjnika wyczystki, pamietajac o starannym wyczyszc-
zeniu pozostatosci kleju wilgotng gabka.

W kolejnym pustaku (P7), w jego dolnej czesci wycinamy otwor
odpowiadajacy otworowi wycietemu w ostatnim pustaku (P6). Montuje-
my go, wktadamy wetne.

n Nastepnie nalezy przygotowac kolejny pustak (P3), w ktorym wyci-
namy w jego gérnej czesci otwor na tréjnik wyczystki oraz drzwiczki re-
wizyjne. Otwor powinien by¢ wigkszy niz ramka dofaczonej wyczystki
0 1,5tm.-2am z kazdego boku. Po tak przygotowanej do budowy
obudowie nalezy przystapic do jej montazu. Kolejnym krokiem jest przy-
gotowanie dofgczonego do zestawu kleju do ceramiki. Nalezy pamietac,
ze tylko dofaczone kleje spetniajg normy i ich stosowanie jest warunkiem
otrzymania gwarangji. Kleju nalezy uzywac zgodnie z zataczonymi do
niego warunkami i sposobami uzycia. Po przygotowaniu kleju przystepu-
jemy do montazu kolejnych elementow systemu. Pamietajmy, ze
montaz systemu odbywa sie zawsze z zewnatrz do Srodka, a wiec po
zamontowaniu wycietej obudowy, wktadamy dofaczong otuline z wetny,
a nastepnie kleimy wyczystke do odskraplacza. Nadmiar kleju czyscimy
wilgotng gabka, ktérg mozna dokupic jako opcje do systemu.

n Kolejnym etapem budowy komina jest montaz odskraplacza. Na
uprzednio wylanym betonie bardzo doktadnie poziomujemy i centruje-
my odskraplacz. Jest to bardzo wazna czynno$¢, od ktorej zalezy poznie-
jsze wycentrowanie i pion catego systemu! Wysoki odskraplacz wy-
posazony jest w kolanko, nalezy pamietac aby wylot skroplin byt skierow-
any w strone otworu.

n W drugim pustaku (P2), gornej jego czesci wycinamy otwdr odpo-

wiadajacy wymiarom dotaczonej kratki wentylacyjnej. Tak wyciety
pustak uktadamy i murujemy z poprzednim pustakiem (P1).
Do fatwiejszego rozprowadzania zaprawy uzywamy specjalnie przygot-
owanego szablonu murarskiego (opcja, za doptatg). Tak przygotowane
pustaki nalezy zala¢ betonem do wysokosci wycietego otworu na kratke
wentylacyjng. Czekamy na wyschniecie betonu.

n Prawidtowo zbudowany komin nalezy rozpocza¢ od wykonania
stopy kominowej. Stope kominowg wykonujemy poprzez wylanie
betonu o grubosci ok. 15cm. lub uzywajac do tego bloczkow beto-

nowych. Stopa kominowa powinna mie¢ wymiary wieksze o okoto 15¢m,

z kazdej strony budowanego systemu. Na tak wykonanej stopie nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa z papy izolacyjne;.

Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepujemy do montazu systemu
kominowego. Montujemy pierwsz3 obudowe komina (P1) na przygot-
owanej stopie dokfadnie go poziomujac. Do faczenia pustakéw uzywamy
hetonowej zaprawy murarskiej.
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UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SYSTEMOW KOMINOWYCH

- Ceramiczne systemu kominowe s3 konstrukciami samonosnymi. Musza by¢ odizolowane od pozostatych statych elementéw budynku. W przypadku
elementow niepalnych odstep pomiedzy systemem kominowym a takim elementem powinien wynosic¢ ok. 2-3cm. (np. przejécie przez betonowy strop),
w przypadku elementow palnych (np. wiezba dachowa) przestrzeri musi mie¢ 5cm. Izolacji przestrzeni nalezy dokonywac wetng budowlana.

- Montowany kociot powinien by¢ oddalony od $ciany systemu o co najmniej 0,5mb. Jezeli nie ma takiej mozliwosci nalezy rozwazy¢ montaz wyczystki
zboku systemu, aby byta mozliwos¢ statego dostepu do drzwiczek bez konieczno$ci demontazu Zrodta ciepta.

- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta uzywanego kotta dotyczacych wymaganego przekroju systemu kominowego.

- Systemy kominowe ERFE nalezy ponad dachem wykoriczy¢, uzywajac do tego tynku, ptytek czy klinkieru. Uzywane obudowy komina sg bardzo
higroskopijne i nasigkaja woda. Zalecamy tez obrobke betonowej ptyty przykrywajacej komin.

- System kominowy mozna uzytkowac po 5 dniach od zakoriczenia jego budowy. Nalezy pamietac, aby pierwsze rozpalenie odbywato sie bardzo wolno.
Nie mozna naraza¢ wktadow ceramicznych przy pierwszym rozpaleniu od razu na wysokie temperatury. Mogq pojawic sie wowczas mikropekniecia.
Pierwsze rozpalenie powinno trwac przynajmniej 5-6 godzin, az zrédto ciepta osiggnie swojg maksymalng moc. Ma to szczegéIne znaczenie przy kotfach
na paliwa state oraz przy kominkach.

- Systemy kominowe ERFE bedg funkcjonowaty prawidtowo oraz beda miaty gwarancje tylko w przypadku kiedy bede do nich podfgczane atestowane
Zrodta ciepfa w odpowiednim stanie technicznym. Nie mozna stosowac prowizorycznych Zrédet ciepta uzywanych na budowie, gdzie system bedzie
narazony na bezposrednie dziatanie ognia. Stosowanie tzw. koz jest mozliwe tylko w przypadku, gdy bedg zastosowane przynajmniej 2 kolanka i
uniemozliwiony bedzie dostep ognia do wktadu ceramicznego.

- Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ odbior komina przez profesjonalny zaktad kominiarski do tego uprawniony. Odbior taki powinien
zakoniczy¢ sie protokotem. Prosimy rowniez o potwierdzenie dokonania tego odbioru rowniez na niniejszej instrukcji, ktora jest jednoczesnie gwarangja
na system kominowy.

0dbior kominiarski: Pieczec sprzedawcy oraz numer faktury zakupu:

=

KARTA GWARANCYJNA

Paragraf 1

ERFE sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotach, przy ul. Kolejowej 33, kod 18-218 Sokoty, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000636682,

NIP 7221629504, Regon 36533852, kapitat zaktadowy 20.000zt. wptacony w catosci, zwang dalej PRODUCENTEM udziela 30 lat gwaranji na bezpieczne
odprowadzania spalin w systemach kominowych ERFE Uni, ERFE Standard, ERFE Turbo oraz ERFE Uni Duo (cze$¢ ceramiczna systemu) od daty zakupu towaru
przez KUPUJACEGO.

Paragraf 2

Niniejsza Gwarancja obowiazuje pod warunkiem przedstawienia przez KUPUJACEGO waznej i wypetnionej wszystkimi danymi Karty Gwarancyjnej, rachunku
zakupu gwarancyjnych towaréw oraz spetnieniu wszystkich warunkéw wymaganych niniejsza Kartg Gwarancyjng. Warunki niniejszej gwarangji nie maja
wptywu na bezwzgledne warunki wynikajace z obowiazujacego prawa requlujaceqo sprzedaz dokonywang na rzecz konsumentéw

TYP Systemu Kominowego

ERFE Uni | | ERFEStandard | | ERFETurbo | ERFEUniDuo |

Srednica Systemu Kominowego

120 | 140 | w0l | 80 | 20 | 20 ] 250 | 300 ]

Imie i Nazwisko: Adres montazu: Data zakupu:

Paragraf 3

1. 0gélne warunki gwarangji.

1.1. PRODUCENT udziela gwarangji na: bezpieczne odprowadzanie spalin, gazoszczelnos¢, odpornos¢ na dziatanie kondensatu i korozji w produkowanych
przez siebie Systemach Kominowych ERFE

1.2. Uprawnienia wynikajace z niniejszej gwarancji moga by¢ realizowane po przedstawieniu przez KUPUJACEGO wymagan stawianych w paragrafie 2 ninie-
jszej karty Gwarancyjnej oraz zgtoszeniu gwarancyjnym zawierajacym opis rodzaju uszkodzenia, lokalizacje, opis zdarzenia oraz zdje¢ powstatych uszkodzen.
1.3. Zgtoszenie, o ktrym mowa w par.3 ust. 1.2 musi by¢ przedstawione na pismie w terminie 7 dni od momentu zauwazenia usterki. Zgtoszenie nalezy
zgtosi¢ w miejscu zakupu reklamowanego towaru lub bezpo$rednio do PRODUCENTA.

1.4. PRODUCENT zobowiazuje sie wykonac swoje obowiazki zwiazane z udzielong gwarancja w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia. Jezeli wykonanie czynnos-
a gwarancyjnych bedzie wymagato przeprowadzenia ekspertyzy specjalistycznej (np.: opinii biegtego/rzeczoznawcy) w/w termin ulega przedtuzeniu do
(zasu sporzadzenia stosownej dokumentacji przez biegtego, jednakze na okres nie dtuzszy niz 90 dni. KUPUJACY zobowiazany jest umozliwi¢ PRODUCENTOWI
przeprowadzenie w okresie rozpatrywania zgfoszenia reklamacyjnego niezbednych ogledzin i ekspertyz, jezeli takie okazg sie konieczne.

Paragraf 4

Okres gwarangji

Okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakupu systemu kominowego i trwa 30lat. 30 letnia gwarancja obejmuje obudowy kominowe, pustaki wentylacyjne,
ceramike i otuling. Pozostate elementy czyli deflektor, drzwiczki wyczystkowe i kratka wentylacyjna posiadajg 1 roczng gwarancje producenta.

Paragraf 5
Zakres terytorialny
Gwarancja obejmuje Systemy Kominowe ERFE zamontowane na terytorium Unii Europejskiej.

Paragraf 6

Warunki gwarangji

1. Montaz Systemu Kominowego musi by¢ bezwzglednie dokonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz z dotgczong przez producenta instrukcjg montazu.

2. System Kominowy wraz z przytaczonym urzadzeniem grzewczym musi by¢ dopasowany do instalacji grzewczej oraz do uwarunkowan technicznych na
budowie

3. Gwarancja obejmuje tylko i wytacznie oryginalne elementy wyprodukowane przez PRODUCENTA. Jesli System bedzie zawierat elementy innego producen-
ta wowczas gwarancja automatycznie traci waznos¢!

4. Bezwglednie nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) dotyczacego okresoweqo czyszczenia przewodéw kominowych
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6n. zm.), z ktérych wynika, ze przewody dymowe nalezy czyscic 4 razy podczas rocznej eksploatagji, a spalinowe i
wentylacyjne 2 razy w okresie rocznej eksploatacji. Kazda ustuga musi by¢ potwierdzona paragonem lub fakturg Zaktadu Kominiarskiego,

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnosci jesli uszkodzenia i pekniecia zostaty spowodowane bezposrednim dziataniem ptomienia na ceramiczne wkiady
kominowe przy prowizorycznym ogrzewaniu na budowie, oraz jezeli awaria wynika z nadmiernego przegrzewania pieca lub jego wad konstrukcyjnych.
Ponadto PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w skutek niewtasciwego typu wktadu kominowego przy braku szybra.

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku transportu, w wyniku nieostroznego roztadunku czy tez niewtasciwego przechowywania wktadow
ceramicznych.

7. Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku dziatania zjawisk atmosferycznych i zewnetrznych np. pozaru, wybuchu czy klesk zywiotowych

8. Swiadczenie wynikajace z niniejszej gwarandji jest wykluczone w przypadkach:

- niewlasciweqo podfaczenia urzadzenia grzewczego lub nieuprawnionego montazu elementéw dodatkowych;

- samodzielnej naprawy lub renowacji komina bez akceptacji dajacego gwarancje;

- zastosowania rur ceramicznych w kominach o charakterze przemystowym;

- losowych (np. trzesienie ziemi, pozar, powddz, huragan,

Paragraf 7

Postanowienia koricowe

1. W ramach gwarangji przystuguje jedynie roszczenie o zwrot kosztéw zakupionego towaru lub w miare mozliwosci wymiane tego towaru na nowy.

2. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku wadliwego towaru tj. naprawa, utrata zysku czy inne koszty, ktdre zgtaszajacy ro-
szczenie jest zmuszony ponies¢ w zwiazku z wymiana lub naprawg szkody.



